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Passend zum jeweiligen Verlegeverfahren 
bieten wir weitere PE- und PP-Ziehköpfe bis 
DN/ OD 1200 mm an. Neben HDD 
insbesondere für Lining,- Berstlining-, 
Dyntec-Verfahren (Swagelining). 
Bitte fragen Sie uns an!

info@rbs-spezialmaschinen.de
Tel.: 0171 - 788 9569

Rohrgröße AD Spannbereich 
innen ca. in mm 

Gewicht 
in kg 

32 mm 24-28 0,50 
40 mm 32-36 0,80 
50 mm 39-47 1,00 
63 mm 49-60 2,00 
75 mm 59-70 3,00 
90 mm 71-85 4,50 
110 mm 87-103 8,00 
125 mm 99-116 12,00 

140 mm 111-130 17,00 
160 mm 127-148 20,00 
180 mm 144-166 27,00 
200 mm 158-184 37,00 
225 mm 178-206 38,00 
250 mm 188-230 45,00 
280 mm 200-265 61,00 
315 mm 225-300 79,00 
355 mm 255-335 88,00 
400 mm auf Anfrage
450 mm auf Anfrage
500 mm auf Anfrage

 

140 mm 

90 mm 

50 mm ohne Abdichtung 

Die Innenziehköpfe der RBS Spezialmaschinen GmbH bieten eine einfache Lösung, 

PE-HD-Rohre in Längsrichtung zu ziehen. Durch die einfache Handhabung sind keine 

weiteren Geräte oder Schweißverbindungen notwendig. 

Anwendung 

Der Ziehkopf und das glatt abgetrennte Rohrende werden ineinander gesteckt. Durch 

den Zugmechanismus des Ösenkopfes dreht sich die Spindel in den Spreizkonus und  

die Klemmelemente werden in das Rohrinnere gedrückt. So verzahnen sie sich mit dem 

Rohr. Je stärker die Zugkraft am Ziehkopf, desto stärker die Verbindung. 

Bei Ziehköpfen ohne Abdichtung besteht der 

Konus ab Rohrgröße AD 125 aus Aluminium. 

Sämtliche Teile sind einzeln lieferbar und bei 

Bedarf austauschbar. Auch für Schutzmantelrohre 
erhältlich!

INNEN ZIEHKOPF FÜR HD-PE ROHRE MIT VERSTÄRKTER ÖSENAUFNAHME 

PASSEND FÜR  PN 6 / PN 10 (auch für Schutzmantelrohre erhältlich)




